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* Зависит от установленного вентилятора и наличия резервного 
двигателя.

Секция вентилятора с конденсатором

Типоразмер
А,  

мм
Б,  

мм
В, 

мм
Масса,  

кг

ANP-ICE 71 1275–2325* 1600 850 335–1005*

ANP-ICE10 1275–2325* 1890 990 335–1005*

ANP-ICE 18 1275–2325* 2095 1100 335–1005*

ANP-ICE 23 1275–2325* 2535 1320 335–1005*

ANP-ICE 24 1275–2325* 2765 1435 335–1005*

Режим 1. Режим эксплуатации в 
холодный период

> Работают роторный регенератор и 
водяной нагреватель, поддерживая 
температуру внутри помещения по 
показаниям датчика температуры 
приточного воздуха с компенсацией 
уставки по датчику температуры в 
вытяжном потоке

> Приточный воздух проходит 
фильтр, подогревается в роторном 
регенераторе за счет вытяжного 
потока

> Догрев осуществляет водяной 
нагреватель. Вентилятор нагнетает 
воздух в помещение

> Процент рециркуляции определя­
ется по датчику CO2

> Открыт первый по ходу воздуха 
горизонтальный клапан. Вертикаль­
ные клапаны наружного воздуха 
работают в противофазе с рецир­
куляционным клапаном. Вертикаль­
ные клапаны регенератора открыты 
на 100%. Горизонтальные клапаны 
закрыты на 100%

> Встроенная холодильная машина 
не выполняет свои функции

Режим 2. Режим эксплуатации в 
теплый и переходный период

> Холодильная машина работает
при температуре наружного возду­
ха выше 5 °С

> Первая ступень охлаждения и
осушения - работает роторный ре­
генератор, во вторую - испаритель
холодильной машины, поддержи­
вая температуру и относительную
влажность внутри помещения

> Автоматическое поддержание
температуры и влажности воздуха
включением/выключением ступе­
ней холодильной машины

> Количество рециркуляционного
воздуха определяется по показате­
лям датчика температуры и влаж­
ности вытяжного воздуха, а также
по показателям датчика CO2

> Приоритет у датчика темпера­
туры и влажности

> Клапаны наружного воздуха от­
крыты на 100%. Клапан рециркуля­
ции закрыт. 4 клапана регенератора
работают попарно в противофазе:
горизонтальные и вертикальные

> Дополнительный нагрев при­
точного воздуха возможен при
подключении нагревателя
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Приточно-вытяжная установка с конденсационным роторным 
регенератором и холодильной машиной




