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Выносной проводной пульт для щитов управления CR-TOP PDU1..PDU5

> Варианты комплектности вынос-
ных пультов:

• PDU1: двухпозиционный пере-
ключатель и индикация зеленая 
лампа* AC 230В 

• PDU2: двухпозиционный пере-
ключатель и индикация: зеленая 
лампа* (работа) и красная лампа* 
(авария), с напряжением питания 
AC/DC 24В

• PDU3: двухпозиционный пере-
ключатель,  потенциометр 1 / 5 / 
10 кОм (модели PDU3-1 / PDU3-5 
/ PDU3-10) и индикация: зеленая 
лампа* (работа) и красная лампа* 
(авария), с напряжением питания 
AC/DC 24В

• PDU4: потенциометр 1 / 5 / 10 кОм
(модели PDU4-1 / PDU4-5 / PDU4-10)

• PDU5: двухпозиционный пере-
ключатель и индикация: зеленая 
лампа* (работа) и красная лампа* 
(авария), с напряжением питания 
AC 230 В

* Возможно применение 
светодиодной индикации

Характеристики

Рабочий диапазон температур от +5 до +40 °С

Влажность воздуха не более 95%

Макс. сечение питающего кабеля 1,5 мм2

Степень защиты IP54

Корпус пластиковый

Переключатель два сухих контакта НО+НЗ, напряжение АС 
230В, макс. ток 3А / DC 230В, макс. ток 0,55А

> Применяется для дистанционного 
включения/ выключения либо пере-
ключения режимов работы вентиля-
ционной установки 

> Индикация режимов работы

> Задание параметров (измене-
ние уставок, производительность 
вентиляторов и т.д.) вентиляционной 
установки

НОВИНКА

> На поверхности теплообменника, 
крепление термостата с помощью 
клемм. Капиллярная трубка прокла-
дывается с теплой стороны калори-
фера параллельно теплообменным 
трубам, с покрытием всей площади

> Защита фреонового испарителя 
осуществ ляется наматыванием 
капиллярной трубки на патрубок 
отвода хладагента

> Для защиты теплообменников 
большей площади может понадо-
биться от 2 и более термостатов

> Во избежание повреждения 
капиллярной трубки рекомендуется 
выдерживать минимальный радиус 
изгиба 20 мм

> Капиллярные термостаты постав-
ляются в комплекте с кронштейном, 
монтажными уголками и крепежом 

Капиллярные термостаты TECB

Характеристики

Корпус пластиковый

Чувствительный элемент медная трубка, активная по всей длине

Длина капилляра

ТЕСВ 1 1 м

ТЕСВ 3 3 м

ТЕСВ 6 6 м

ТЕСВ 11,5 11,5 м

Коммутируемый ток переменный ток 16 (10) А, 400 В

Контакт однополюсный перекидной контакт SPDT

Диапазон измерений от –30 до +15 °C

Допустимая температура  
окружающей среды 

от –40 до +65 °C

Степень защиты IP44 (IP30 без верхней крышки)

> Предназначен для регулирования 
температуры в системах вентиляции 
и кондицио нирования, для защиты 
теплообменников от обмерзания

Дифференциальные датчики давления DVL

> Монтажное основание из ПВХ 
с прозрачной пластиковой крышкой

> Закрытый микропереключатель 
с перекидным контактом

Характеристики

Корпус 
основание: поликарбонат, непрозрачный

крышка: поликарбонат, прозрачный

Коммутируемый ток
5 (0,8*) А; 250 В (AC)

4 (0,7*) А; 30 В (DC)

Контакт однополюсный беспотенциальный 
переключатель

Диапазон измерений

DPD-2/DVL-200: от 20 до 200 Па

DPD-5/DVL-500: от 50 до 500 Па

DPD-10/DVL-1000: от 100 до 1000 Па

Допустимая температура  
окружающей среды 

от –30 до +85 °C

Степень защиты IP54

Максимальное давление 5000 Па




