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> Шкафы автоматики CHU с кон-
троллером FR предназначены для
управления системами (до 5) с воз-
можностью: совместной работы, ре-
зервирования и ротации (наработка)
на базе контроллера Carel c.pCOmini

> Связь шкафа автоматики с блоками, 
щи тами вентиляционных систем 
осуществ ляется посредством «сухих 
контактов»

Шкафы автоматики CHU с контроллером FR

> Встроенная в контроллер панель 
управления с ЖК-дисплеем предна-
значена для просмотра и изменения 
параметров контроллера

> Возможные версии ПО, обеспечи-
вающие работу в системах диспет-
черизации по одному из распро-
страненных протоколов обмена 
данными: Modbus

> Допустимая температура окру-
жающей среды от +5 до +40 °C

> Пластиковый корпус

> Отключение по сигналу пожарной 
сигнализации

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка)

Модель Варианты совместной 
работы

FR11 1 рабочая + 1 резерв 

FR21 2 рабочих + 1 резерв 

FR22 2 рабочих + 2 резерва 

Модель Варианты совместной 
работы

FR31 3 рабочих + 1 резерв 

FR32 3 рабочих + 2 резерва 

FR41 4 рабочих + 1 резерв 

Щиты управления

> Пуск и  защита трехфазных венти-
ляторов (380 В), не  оснащенных тер-
моконтактами (или термисторами)

> Защита вентиляторов от перегруз-
ки применением токоограничиваю-
щих автоматов. Защита от короткого
замыкания

> Встроенное устройство плавного 
пуска двигателя мощностью от 4 до 
45 кВт (типа PZT — переключение
«звезда — треугольник»)

> Дистанционная индикация «ра-
бота/неисправность»

> Возможно исполнение как в пла-
стиковом, так и в металлическом
корпусе

> Установка внутри помещений

> Допустимая температура окру-
жающей среды от +5 до +40 °C

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка)

> Отключение по сигналу пожарной 
сигнализации

Щиты управления вентиляторами CHU-V

Модель Мощность 
вентилятора, кВт

Наличие устройства плавного 
пуска (PZT) Размеры (Ш×В×Г), мм

CHU-V3 3 нет 275×365×140

CHU-V4-PZT* 4 есть 275×570×140

CHU-V5,5-PZT* 5,5 есть 275×570×140

CHU-V7,5-PZT* 7,5 есть 275×570×140

CHU-V11-PZT* 11 есть 275×570×140

CHU-V15-PZT 15 есть 275×570×140

CHU-V18,5-PZT 18,5 есть 275×570×140

CHU-V22-PZT 22 есть 400×600×210

CHU-V30-PZT 30 есть 400×600×210

CHU-V37-PZT 37 есть 400×600×210

CHU-V45-PZT 45 есть 400×600×210
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Питание вентилятора 
Питание заслонки 

Авария вытяжного вентилятора (X1)
Датчики засорения фильтра (X3) 

Контроль работы вытяжного вентилятора (X2) 

Функциональная схема CHU-V
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* Устройство плавного пуска PZT доступно опционально




