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Погружной термостат WPF15-K090

Характеристики

Рабочий диапазон температур 0…+90 °C

Степень защиты IP40

Чувствительный элемент d = 8 мм; L = 70 мм

Максимальная температура корпуса +80 °C

Максимальная температура чувствительного элемента +125 °C

> Погружной термостат WPF15-K090 
с переключающим контактом

Модель Мощность вентилятора, кВт

PZT-7,5 4–7,5

PZT-11 11

PZT-15 15

PZT-22 18,5–22

PZT-30 30

PZT-37 37

PZT-45 45

Устройство плавного пуска PZT

> Плавный запуск двигателя вен-
тилятора мощностью от 4 до 45 кВт 
(переключение питания со «звезды»
на «треугольник»)

> Работа с двигателями, имеющими
возможность изменения напряжения
питания (380/660 В или 400/690 В)

> Установка внутри помещений, в не-
пыльной сухой среде при допустимой 
температуре воздуха от +5 до +40 °С

> Пластиковый корпус с непрозрач-
ной крышкой в двух типоразмерах: 
240×195×90 мм и 300×200×120 мм 

> Степень защиты: IP55 (закрытая 
крышка)

Устройство дистанционного управления RTF

> Совместная работа с блоками
управления типа CHU A, CHU CR и CHU

> Дистанционное включение/выклю-
чение вентиляционной установки

> Индикация режимов работы 
и аварии

> Дистанционное изменение уста-
новленной температуры в диапазоне
от +5 до +35 °C

> Пластиковый корпус размером
80×85×35 мм для настенного мон-
тажа

> Допустимая температура окру-
жающей среды от +5 до +40 °C

> Степень защиты: IP30

> Встроенный датчик температуры
в помещении (характеристика эле-
мента Ni 1000 ТК5000)

Модель Рабочий ток, А Предохранитель (А) 
Степень защиты 
при настенном/                         

скрытом монтаже

STY-1,5 0,15–1,5 F 1,5 A–H
IP44 

STY-2,5 0,25–2,5 F 2,5 A–H

> Регулирование оборотов однофаз-
ных двигателей путем плавного изме-
нения подаваемого напряжения

> Для настенного и скрытого монтажа

Электронные регуляторы оборотов STY

> Напряжение питания: 
230 В (AC)/50 Гц

> Максимальная температура 
окружающей среды +35 °C




