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Модель Тип завес Максимальный ток 
вентилятора, А

Мощность 
электрического 

нагревателя, 
кВт

Используемые типоразмеры завес Расширение

CH-PWZ Без нагрева 9 — 60-30, 60-35, 70-40 DМ, 70-40, 80-50, 90-50

A2,5; A4; A6; 
A10; А17*

CH-PWZ-W С водяным 
нагревом 9 — 60-30, 60-35, 70-40 DМ, 70-40, 80-50, 90-50

CH-PWZ-W-2

CH-PWZ-E15

С электриче-
ским нагревом 9

15 60-30

CH-PWZ-E30 22,5–30 60-35, 70-40 DМ, 70-40, 80-50

CH-PWZ-E45 45 90-50

Щиты управления воздушными завесами CH PWZ W(E)

> Три типа блоков управления: 

• CH-PWZ (для завес без нагрева);

• CH-PWZ-W (для завес с водяным 
нагревателем); 

• CH-PWZ-E (для завес с электриче-
ским нагревателем)

> Установка внутри помещений

> Пластиковый корпус

> Допустимая температура окру-
жающей среды от +5 до +40 °C

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка) 

Функциональная схема CH-PWZ-W

Функциональная схема CH-PWZ-E
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* Подключение вентиляторов без термоконтактов (число указывает на максимально допустимый ток вентилятора)

> Комплексное управление 
промышлен ными воздушно-тепло-
выми завесами, предусмотрено 
расширение для вентиляторов без 
термоконтактов

> Совмещение в едином щите 
управляющих и защитных компо-
нентов силовой части, а также схем 
автоматики

Модель
Электрические нагреватели ELK Электрические нагреватели ELN

100 125 160 200 250 315 30-15 40-20 50-25 50-30 60-30 60-35 70-40 80-50 90-50 100-50

4,5 кВт • • • • •

9 кВт • • • • • • •

15 кВт • • • • • • • • • •

22,5 кВт • • • • •

30 кВт • • • • •

45 кВт • • • •

60 кВт • • • •

> Модуль управления электриче-
ским нагревателем предназначен 
для запуска и защиты электри-
ческого нагревателя мощностью
от 4,5 до 60 кВт

> Модуль управления представлен 
в 6 типоразмерах

Модуль управления электрическим нагревателем 
в системе подпора воздуха CHUT E

> Запуск электрического нагрева-
теля осуществляется по двум сигна-
лам (сухим контактам):

• сигнал от канального термостата;

• внешний сигнал управления — сиг-
нал со стороннего оборудования.

> Для защиты от перегрева электри-
ческий нагреватель имеет встроенный 
термостат. Имеется возможность 
подключения к модулю двухпозицион-
ного или трехпозиционного привода 
воздушной заслонки с питанием 230 В

Характеристики

Питание
4,5 кВт — 220 В переменного тока (+10% / –15%), 

50 Гц, 9–60 кВт — 380 В переменного тока (+10% / –15%)

Степень защиты IP65 (закрытая крышка)

Температура окружающей среды от +5 до +40 °C

Относительная влажность в помещении до 95%




