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Трехходовые клапаны поворотного типа TBG

> Смешение или разделение потоков 
воды (незамерзающих смесей)

> Линейная характеристика регули-
рующих клапанов

> Изготовлены из специального 
латунного сплава

> Материал корпуса — латунь

> Тепло-/хладоноситель: вода или 
незамерзающие смеси

> Температура теплоносителя 
от –10 до +110 °С (130 °С кратко-
срочно)

> Максимально допустимое рабочее 
давление: 1 МПа

> Рабочий угол поворота: 90°

Модель Kvs Тип привода Резьбовое соеди-
нение Масса, кг

TBG 15-1,0 1,0  ELVA 05/24.M 1/2" 0,4

TBG 15-1,6 1,6  ELVA 05/24.M 1/2" 0,4

TBG 15-2,5 2,5  ELVA 05/24.M 1/2" 0,4

TBG 20-4,0 4,0  ELVA 05/24.M 3/4" 0,51

TBG 20-6,3 6,3  ELVA 05/24.M 3/4" 0,58

TBG 25-10 10,0  ELVA 05/24.M 1" 0,69

TBG 32-16 16,0  ELVA 05/24.M 1 1/4" 0,65

TBG 40-25 25,0  ELVA 05/24.M 1 1/" 2,02

TBG 50-40 40,0  ELVA 05/24.M 2" 2,04
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