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> Блок разделения сред предназна-
чен для гидравлического разделения 
контура источника холода при на-
ружном размещении оборудования 
(ХМ выносной градирни и (или) при 
наличии free cooling) с применением 
гликолевых растворов во внешнем 
контуре и для охлаждения воды во 
внутреннем контуре системы холо-
доснабжения

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

> Компактная конструкция, тепло-
обменник на единой раме с блоком 
обвязки

> Фильтр во внешнем и внутреннем 
контуре

> Балансировочный клапан во внеш-
нем и внутреннем контуре — огра-
ничение расхода и гидравлическая 
увязка блока в системе, обеспечение 
расчетных расходов хладоносителя

> Перемычка для промывки, отклю-
чается на период эксплуатации 

> Перевод в резерв в автомати-
ческом режиме или дистанционно 
с помощью электропривода

> Датчик: реле перепада, 
фильтр‑контроль загрязнения, 
сигнал 

> Выпуск воздуха, общая линия 
дренажа в обвязке блока

Блок разделения сред (промежуточный теплообменник)

Блок подпитки и поддержания давления

Блок обвязки холодильного оборудования

> Блоки подпитки и поддержания
давления применяется в случае
отсутствия достаточного напора 
в линии хозяйственно‑питьевого 
водопровода, для заполнения 
и поддержания заданного статиче-
ского давления в контуре системы 
холодоснабжения. В автоматическом
режиме обеспечивает поддержание
заданной величины статического на-
пора в системе. Комплектуется стан-
цией управления насосами (сухой 
контакт, Modbus) и расширительными
баками на общей разборной раме

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

> Рабочий насос (без резерва)

> Насос на раме (комплект обвязки
включает: запорная арматура, фильтр,
обратный клапан, КИП)

> Линия подключения расширитель-
ного бака с обвязкой (КИП, запорная 
арматура и предохранительный 
клапан)

> Соленоидный клапан

> Компактная конструкция, разбор-
ная единая рама, СУН в комплекте

> Блок обвязки холодильного обору-
дования служит для присоединения 
источника холода (чиллера либо вы-
носной градирни — в зависимости от 
схемы) к системе холодоснабжения

КОНСТРУКЦИЯ И ФУНКЦИИ

> Комплект запорной арматуры 
(отключение и перевод в резерв)

> Балансировочный клапан (гидрав-
лическая увязка)

> Фильтр

> КИП — визуальный контроль 
параметров температуры и давления 
на входе и на выходе из источника 
холода

> Перемычка для промывки, отклю-
чается на период эксплуатации

> Перевод в резерв в автоматичес
ком режиме или дистанционно 
с помощью электропривода

> Датчики: реле перепада, 
фильтр‑контроль загрязнения, 
сигнал 

> Дренаж, выпуск воздуха

> Вибровставки устанавливаются 
непосредственно на фланцы ХМ 
(градирни)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ:

• внутреннее (на раме); 

• наружное (коробка с утеплением).

Типоразмер 1 2 3 4 5 6 7

DN мм 100 125 150 200 250 300 350

Расход м3/ч 42,37 66,21 95,34 181,56 288,65 415,12 564,51

Мощность МВт 0,10–0,28 0,28–0,38 0,38–0,55 0,55–1,05 1,05–1,67 1,67–2,41 2,41–3,28

Разность температур °С 5–10




