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Модель фанкойла

Исполнение (IV — вертикальный с забором воздуха снизу; 
IF — вертикальный в забором воздуха спереди; 
IO — горизонтальный с забором воздуха сзади;
II —- горизонтальный с забором воздуха снизу)

Типоразмер

Габариты фанкойлов серии KVI

Типоразмер
Д,  

мм
Ш,  

мм
В,  

мм
Д1,  
мм

KVI 10 450 215 450 400

KVI 20 450 215 450 400

KVI 30 650 215 450 600

KVI 40 650 215 450 600

KVI 50 850 215 450 800

KVI 60 850 215 450 800

KVI 70 1050 215 450 1000

KVI 80 1050 215 450 1000

KVI 90 1250 215 450 1200

KVI 100 1250 215 450 1200

KVI 110 1450 215 450 1400

KVI 120 1450 215 450 1400

Фанкойлы с центробежными вентиляторами серии KVI

KVI IV10

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

> Несущая конструкция выполнена 
из усиленного стального листа с вну-
тренней тепло- и звукоизоляцией, 
с возможностью крепление к по
толку (к стене)

> Центробежные вентиляторы двух-
стороннего всасывания, выполнены 
из антистатического пластика ABS 
с однофазными шестискоростными 
электродвигателями (АС) (три скоро-
сти выбираются с помощью панели 
управления) или с высокоэффектив-
ными инверторными EC-двигателями 
с плавным регулированием

> Встроенная тепловая защита

> Высокоэффективный теплообмен-
ник из медных труб с алюминиевым 
оребрением

> Дренажный поддон для сбора 
конденсата

> Воздушный фильтр, который легко 
снимается и очищается, выполнен 
в виде металлического каркаса 
с фильтрующей секцией

АКСЕССУАРЫ

• Универсальная соединительная 
клемма для установки пульта дис-
танционного управления

• Дополнительный дренажный под-
дон под трехходовой клапан 

• Насос для слива конденсата

• Дополнительный электронагре-
ватель

• Заслонки с ручным или сервопри-
водом

• Пленум прямой, угловой 90° 
и с круглыми воздуховодами

• Решетка

• Термостат

• Двухходовые и трехходовые кла-
паны для 2-трубной и 4-трубной 
системы

ПРИМЕНЕНИЕ

> Фанкойлы с центробежными 
вентиляторами применяются для 
обогрева или охлаждения помеще
ния и представляют собой блок, 
включающий вентилятор, теплооб-
менник и систему автоматики

ИСПОЛНЕНИЕ

> Представлены 12 типоразмерами 
с применением центробежных (АС) 
или высокоэффективных радиаль-
ных вентиляторов (EC), в каждом из 
которых доступны 8 модификаций, 
холодопроизводительностью от 1,4 
до 8,4 кВт

Ти
п

ор
аз

м
ер

Ч
и

сл
о 

р
яд

ов
 т

еп
ло

об
м

ен
н

и
ка

Охлаждение* Нагрев** Расход воздуха

Эл
ек

тр
оп

и
та

н
и

е,
 В

/ф
аз

/ 
Гц

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 п

от
р

еб
ля

ем
ая

м
ощ

н
ос

ть
, к

В
т

Уровень звукового 
давления***

Тр
ан

сп
ор

ти
р

ов
оч

н
ая

 м
ас

са
, к

г

П
ол

н
ая

 х
ол

од
оп

р
ои

зв
од

и
те

ль
н

ос
ть

 
н

а 
м

ак
с.

 с
ко

р
ос

ти
, к

В
т

Я
вн

ая
 х

ол
од

оп
р

ои
зв

од
и

те
ль

н
ос

ть
 

н
а 

м
ак

с.
 с

ко
р

ос
ти

, к
В

т

Ра
сх

од
 в

од
ы

, л
/ч

Ги
д

р
ав

ли
че

ск
ое

со
п

р
от

и
вл

ен
и

е,
 к

П
а

Те
п

ло
п

р
ои

зв
од

и
те

ль
н

ос
ть

, к
В

т

Ра
сх

од
 в

од
ы

, л
/ч

Ги
д

р
ав

ли
че

ск
ое

 с
оп

р
от

и
вл

ен
и

е,
 

кП
а

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 с

ко
р

ос
ть

, м
3 /ч

Ср
ед

н
яя

 с
ко

р
ос

ть
, м

3 /ч

М
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 с
ко

р
ос

ть
, м

3 /ч

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 с

ко
р

ос
ть

, д
Б

А

Ср
ед

н
яя

 с
ко

р
ос

ть
, д

Б
А

М
и

н
и

м
ал

ьн
ая

 с
ко

р
ос

ть
, д

Б
А

KVI 10 3 1,4 1,2 239 2 1,9 332 2 368 261 186

~2
30

/1
+N

/5
0

0,05 44 35 28 13

KVI 20 4 1,6 1,4 281 15 2,0 346 16 389 276 197 0,05 46 37 28 13

KVI 30 3 2,0 1,8 358 4 2,8 494 6 472 365 239 0,07 48 41 33 16

KVI 40 4 2,4 2,0 432 22 2,9 517 25 498 385 252 0,07 49 42 33 27

KVI 50 3 3,2 2,5 561 10 3,8 658 11 676 509 346 0,07 45 38 28 22

KVI 60 4 3,7 2,9 649 12 4,2 743 13 713 538 365 0,07 45 38 28 23

KVI 70 3 4,7 3,9 816 25 5,9 1042 31 966 720 477 0,13 51 45 36 26

KVI 80 4 5,2 4,4 912 18 6,5 1138 22 1019 760 504 0,13 53 45 36 27

KVI 90 3 5,8 4,9 1021 40 7,6 1332 41 1104 851 537 0,15 54 48 37 30

KVI 100 4 6,3 5,2 1105 33 7,8 1369 39 1166 899 567 0,15 56 49 37 31

KVI 110 3 7,5 6,6 1315 20 9,9 1736 21 1644 1547 1403 0,21 58 57 55 34

KVI 120 4 8,4 7,2 1480 15 10,3 1832 16 1736 1633 1587 0,21 59 58 56 37
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* Условия: температура окружающего воздуха 
+27 °С; температура воды на входе +7 °С / на 
выходе +12 °С; влажность воздуха 43%.

** Условия: температура окружающего воздуха 
+20 °С; температура воды на входе +45 °С / на 
выходе +40 °С.

*** Уровень звукового давления: на расстоянии 
1 м со временем реверберации 0,5 с.

НОВИНКА




