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Условные обозначения: 

M — привод; 
PDI — дифференциальное реле давления; 
ТЕ — датчик температуры;  
ЧП — частотный преобразователь; 

Функциональная схема блока управления и щита 
управления силового CHU-V E90 в количестве 2 штук

Блоки управления CHU…E0

> Универсальные блоки управления, 
созданные на базе контроллеров 
Carel, OBEH: 

> Блоки управления CHU…E0 имеют 
тот же функционал и систему расши-
рений, что и текущая линейка блоков 
управления с электронагревом 

> Для установок с электронагрева-
телем мощностью свыше 120 кВт 
управление осуществляется по мо-
дульной системе подключения сило-
вых щитов управления (в отдельных 
случаях возможно применение 
модульной системы щитов с блоками             
до 120 кВт)

> Степень защиты: IP65 (закрытая 
крышка) 

Блок управления
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Питание вентилятора 
Питание роторного регенератора 
Питание заслонок

Датчик засорения фильтра притока (Х1) 
Авария роторного регенератора (X2)
Авария нагревателя - 1 (Х3)
Авария нагревателя - 2 (X4)
Авария приточного вентилятора (Х5)
Датчик контроля приточного вентилятора (X6)
Датчик засорения фильтра вытяжки (Х7)
Авария вытяжного вентилятора (X8)

Датчик температуры наружного воздуха (U1)
Датчик температуры приточного воздуха (U2)
Датчик температуры внутри помещения (U3)

Включение роторного регенератора (Q1)  
 Управление ступенями электрического нагрева — 1 (Q2)

   Управление ступенями электрического нагрева — 2 (Q3) 
Включение вытяжного вентилятора (Q4)
Включение приточного вентилятора (Q5) 

Управление роторным регенератором (Y1)     
Управление клапаном охлаждения (Y2)

> Представлена обновленная 
система выставления блоков для 
при точных и приточно-вытяжных 
установок с электронагревателем 
мощностью от 45 кВт и выше 

> Управление осуществляется с по-
мощью блока управления CHU…E0
сов местно с щитами управления
сило выми CHU-V E

НОВИНКА

• CHU A-E0 

• CHU UV-E0 

• CHU UV2-E0

• CHU CR3-E0 

• CHU СR4-E0

• CHU OW-E0

> Управление группой чиллеров LBA, 
LBE, LBH в количестве от 2 до 6 шт. 

> Подключение к чиллерам по 
интерфейсу BMS (протокол Modbus), 
выступает в роли клиента (мастера)

ФУНКЦИОНАЛ

> Управление резервированием и ро-
тацией чиллеров по принципу FIFO

> Ступенчатое управление чилле-
рами для поддержания нужной тем-
пературы охлаждающей жидкости 
посредством ПИД-регулятора. Для 
регулировки используется датчик 
температуры жидкости, подключае-
мый к контроллеру

> Управление насосом, установлен-
ным в чиллере для поддержания 
нужного потока охлаждающей 
жидкости

> Управление электромагнитными 
вентилями и (или) насосной стан-
цией для поддержания нужного 
потока охлаждающей жидкости

Блоки управления группой чиллеров CHU СВ

> Отслеживание состояний подклю-
ченных чиллеров

> Работа в ручном и автоматическом 
режимах

ПРЕИМУЩЕСТВА

> Осуществляет ротацию чиллеров 
для равномерной наработки. При 
выходе одного устройства из строя 
блок управления группой чиллеров 
CHU СВ подключает зарезервирован-
ное устройство без потери произво-
дительности 

> Регулирование потока охлаждае-
мой жидкости в системе посредст-
вом управления электромагнитными 
клапанами и насосами 

> Позволяет отслеживать состояния 
всех подключенных устройств

Q5 — количество чилле-
ров в группе (от 2 до 6)Тип блока управления 

Управление отдельной насосной 
станцией (может отсутствовать)

VS — электромагнитные вентили 
для регулирования общего по-
тока, количество вентилей равно 
количеству чиллеров в группе 
(может отсутствовать)

CHU СВ20 Q5 MP VS5

CB20 — блок управления 
группой чиллеров внутрен-
него исполнения (пластиковый 
корпус);

CB65 — блок управления 
группой чиллеров наружного 
исполнения (стальной корпус)

Блок управления
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Датчик температуры воды
Сигнал управления соленоидным вентилем от 1 до 6
Сигнал управления стороннего насоса
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Модель Мощность, кВт Напряжение электропитания, В Размеры (Ш×В×Г), мм

CHU СВ20-Q*M*-*-* до 0,5 230 400×300×160

CHU СВ65-Q*M*-*-* до 0,5 230 500×400×250

M1

M1 — максимально 
допустимое количество 
одновременно работаю-
щих чиллеров в группе 
(от 1 до Q)




