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Секция электрического нагрева UTR ELN
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40-20
6 610 420 535 345 510 24

12 610 420 535 345 610 28

50-25

7,5 710 470 635 395 510 30

15 710 470 635 395 610 36

22,5 710 470 635 395 710 43

50-30

7,5 710 520 635 445 510 31

15 710 520 635 445 610 38

22,5 710 520 635 445 710 44

60-30

15 810 520 735 445 610 42

22,5 810 520 735 445 710 48

30 810 520 735 445 840 57

60-35

15 810 570 735 495 610 43

22,5 810 570 735 495 710 50

30 810 570 735 495 840 59

70-40

15 910 620 835 545 610 48

30 910 620 835 545 610 48

45 910 620 835 545 840 69

60 910 620 835 545 840 69

80-50

15 1010 720 935 645 610 54

30 1010 720 935 645 610 54

45 1010 720 935 645 840 77

60 1010 720 935 645 840 77

90-50

30 1125 740 1050 665 610 61

45 1125 740 1050 665 840 82

60 1125 740 1050 665 840 82

100-50
45 1225 740 1150 665 840 86

60 1225 740 1150 665 840 86
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UTR ELN…/6 9,1 6 380

UTR ELN .../7,5 11,3 7,5 380

UTR ELN…/12 18,1 12 380

UTR ELN .../15 22,6 15 380

UTR ELN .../22,5 33,9 22,5 380

UTR ELN …/30 45,1 30 380

UTR ELN …/45 67,6 45 380

UTR ELN …/60 90,1 60 380

> Широкий диапазон мощностного 
ряда электронагревателей (от 6 до 
60 кВт)

> Точное поддержание температуры
приточного воздуха, сниженная на­
грузка на электрическую сеть за счет 
применения двух равных ступеней 
мощности для моделей от 15 кВт 
и выше (кроме модели 22,5 кВт, 
состоящей из ступеней 7,5 и 15 кВт)

> Защита от перегрева двумя встроен­
ными термостатами, гарантирующая 
безопасную и надежную работу элек­
трических нагревателей

> Удобный и быстрый доступ к элек­
трощиту через съемные панели

Секция водяного нагрева UTR WWN

Типоразмер Рядность
Ш, 

мм
В, 

мм
Ш1, 
мм

В1, 
мм

Д, 
мм

А, 
мм
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мм

Е, 
мм

Ж, 
мм

Резьбовое                     
соединение, G

Масса, 
кг

Заправочный 
объем, л 

40-20
2

610 420 498 308 350 198 111
33 151

150 1″
24 0,9

3 43 153 24 1,2
4 65 143 25 1,4

50-25
2

710 470 598 358 350 236 117
48 151

160 1″
27 1

3 43 153 28 1,4
4 65 143 29 1,8

50-30
2

710 520 598 408 350 286 117
48 151

160 1″
29 1,3

3 43 153 29 1,8
4 65 143 32 2,3

60-30
2

810 520 698 408 350 286 117
48 151

160 1″
32 1,5

3 43 153 33 2
4 65 143 34 2,5

60-35
2

810 570 698 458 350 336 117
48 151

160 1″
33 1,7

3 43 153 35 2,3
4 65 143 36 2,9

70-40
2

910 620 798 508 350 386 117
48 151

160 1″
37 2,2

3 43 153 39 3
4 65 143 41 3,8

80-50
2

1010 720 898 608 350 486 117
48 151

160 1″
43 3,2

3 43 153 46 4,4
4 65 143 49 5,6

90-50
2

1125 740 1013 628 350 478 131
52 149

165 1 1/4″
47 3,5

3 50 150 51 4,8
4 64 143 55 6,1

100-50
2

1225 740 1113 628 350 478 131
52 149

165 1 1/4″
53 3,8

3 50 150 57 5,3
4 64 143 61 6,8

> Эффективный медно-алюминие­
вый пластинчатый теплообменник
в 2-, 3- и 4-рядном исполнении

	> Теплообменник изготовлен
из алюминиевых пластин и прохо­
дящих через них медных трубок
диаметром 9,52 мм. Используется
алюминиевая фольга без покры­
тия или с эпоксидным покрыти­
ем. Шахматное расположение
трубок

I 	� 70-40/15; 80-50/15; 
80-50/30; 80-50/45;� 
80-50/60; 90-50/30;

II 	� 50-25/7,5; 50-30/7,5; 
60-35/15; 70-40/30; 
70-40/45;� 90-50/45; 
90-50/60; 100-50/45; 
100-50/60; 

	> Теплоноситель: вода 
или незамерзающие смеси

> Максимальная температура 
теплоносителя 150 °С, максимально 
допустимое давление 1,5 МПа

> L-образные коллекторы для пре­
дотвращения замерзания тепло­
носителя во внутренней полости 
теплообменника 

> Специальные резьбовые патрубки 
для удобства слива воды и обезвоз­
душивания теплообменника

> Возможно исполнение 
для медицинских учреждений

> Питающее напряжение 380 В

> Рабочий диапазон температуры 
воздуха: от –60 до +40 °С

> Минимальная скорость потока 
воздуха 1 м/с

> Класс изоляции: IP40

> Автоматическое регулирование 
мощности и поддержание темпера­
туры с помощью блоков управления 
типа CHU, CHU А

I

II

III

IV

V

III	� 60-30/15; 60-35/22,5; 
70-40/60; 

IV	� 50-25/15; 50-30/15;
60-30/22,5; 60-35/30; 

V	� 50-25/22,5; 50-30/22,5; 
60-30/30
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