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Комплект подключения к фреоновым секциям (AHU Kit)

Типоразмер KF-EXV-03 KF-EXV-07 KF-EXV-14 KF-EXV-22

Холодопроизводительность  
секции

Минимальная 2 9 20 40

Максимальная 8,5 19,5 39,5 61,5

Потребляемая мощность, кВт 0,005

Диаметр жидкостной трубы, мм Ø9,52 Ø12,7 Ø15,88

Фреон R410A

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм Блок/В упаковке 221×87×274/255×126×337

Вес, кг Нетто/Брутто 1,5/1,9 1,6/2

 > Комплект позволяет выполнить 
подключение фреоновых секций 
центральных кондиционеров к на­
ружным блокам VRF 

 > Возможна работа как в режиме 
охлаждения, так и в режиме нагрева

 > Универсальный 

 > Одна система может включать 
в себя не только комплекты под­
ключения к фреоновым секциям, 
но и стандартные внутренние блоки, 
формируя гибкие решения под 
любые задачи

•	в комплекте

Типоразмер KF-AHU-KIT

Параметры электропитания, В/фаз/Гц 220~240/1/50

Потребляемая мощность, Вт 0,005

Количество подключаемых клапанов От 1 до 4

Габаритные размеры Д×Ш×В, мм Блок/В упаковке 343×75×238/382×169×277

Вес, кг Нетто/Брутто 2,5/4,25

 >Тип контроллера приточной 
установки может быть выбран по 
встроенным датчикам AHU Kit или 
по управляющему сигналу 0~10 В 
от внешнего контроллера

Блок управления

Исполнительный клапан

Системы управления

KF-RC-SLIM/X

> Беспроводной 
пульт управления. 
Эргономичный дизайн 
и крупный контрастный 
дисплей

KF-WRC-04

> Стандартный провод­
ной пульт управления 
со встроенным ИК-
приемником для удобства 
управления

KF-MBS 

> Интерфейс для 
интеграции отдельного 
внутреннего блока 
VRF KORF в систему 
диспетчеризации Modbus 

KF-CRC-1/X KF-CRC-TS-CC/X

> Классический 
центральный пульт 
управления с сенсорным 
экраном

> Центральный проводной 
пульт с сенсорным 
экраном

> До 100 внутренних 
блоков. Интуитивно 
понятная навигация 
и пиктограммы.

Шлюз MODBUS встроен в наружные блоки.

Система
диспетчеризации

Наружные блоки

K1 K2 E

P Q E

Внутренние блоки

Наружный блок AHU Kit Секция испарителя 
приточной установки

> Поддерживает 
подключение MAX 64 
внутренних блоков или 
4 систем.




